
NÁVOD – dálkový vyhledávající světlomet LED 40W 
 

 
 

Základní funkce: 
Zapnuto: zapněte nejdříve světlo a poté spínač na dálkovém ovládání 
Vypnuto: vypnutí světla 
Nahoru: světlo směřuje nahoru 
Dolů: světlo směřuje dolů 
Vlevo: světlo se otáčí doleva 
Vpravo: světlo se otáčí doprava 
Rychlost: rychle/pomalu - přepínač rychlosti 
Blikání: přerušované světlo 
Světlo lze ovládat i chytrým telefonem (Apple, Android) 
Upevnění magnetem (2209magnet) nebo na šrouby (2209šroub) 

Pokud zjistíte, že dálkové ovládání neodpovídá světlu, proveďte následující kroky: 
1. Při napájení stiskněte současně tlačítko SPEED a tlačítko RESET na dobu 5 sekund. 
2. Pokud kontrolka bliká, kódování proběhlo úspěšně, v opačném případě se kódování nezdařilo. 
3. Pokud se kódování nezdaří, je třeba znovu zapnout napájení a zopakovat výše uvedenou operaci.  

Technické parametry: 
pro napětí od 10V do 36V 
Spotřeba při 13,8V - 3A 
vyzařovací úhel 10 st. (bodové světlo) 
barva světla 6000K (denní světlo) 
světelný tok 5000 lumenů 
-60° náklon, 360° rotace 
napájení ovladače baterie 12V A23 
 
Použití: 
Terénní vozidla, čtyřkolky, nákladní automobily, strojírenská vozidla (bagr, buldozer, silniční válec, buldozer, jeřáb 
atd.), speciální vozidla (hasičské vozy, policejní vozy, záchranářská vozidla), vysokozdvižné vozíky, vlaky, lodě, 
autobusy atd. 

Dovozce: Autolamp CZ s.r.o.         


